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ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2CD1023G0E-IF

2MP IP Mini IR Bullet Kamera ( H.265+)

1/2.7" PS CMOS,0.01Lux renkli, AGC, ICR, DWDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili

akış, hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, mikroSD desteği (~128GB), ANR, 1xRJ45,

maskeleme, aynalama, IP67

DS-2CD1043G0E-IF

4MP IP Mini IR Bullet Kamera ( H.265+)

1/3" PS CMOS, 0.01Lux renkli, AGC, ICR, DWDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili

akış, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, mikroSD desteği (~256GB), ANR,

1xRJ45, maskeleme, aynalama, IP67

DS-2CD1043G0-IUF

4MP IP Mini IR Bullet Kamera ( H.265+, Dahili ses)

1/3" PS CMOS, 0.01 Lux renkli, AGC, ICR, 120dB WDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi,

ikili akış, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, hareket algılama, mSD desteği (~256GB), 1xRJ45,

Dahili mikrofon, Donanımsal reset, aynalama, maskeleme, 12VDC veya PoE, metal&plas�k gövde,

IP67

DS-2CD2021G1-I

2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 

1/2.7" PS CMOS, 0,028Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali,

İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, Hat ihlali ve

İzinsiz giriş analizi, IP67, 12V DC ve PoE

DS-2CD2025FWD-I

2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 0,005lux renkli, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB

WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama),

NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış desteği, ONVIF, IP67, 12VDC veya  POE

DS-2CD2027G1-L

2MP ColorVu Mini Bullet Kamera (H.265+, Full Time Color)

1/2.8” PS CMOS, 0,0035lux renkli, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, Beyaz ışık menzili: 30mt, ikili akış,

SVC, ROI, microSD desteği (~256GB), ICR, BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Beyaz dengesi, 1xRS-232, 1xRJ45,

Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, Hareket algılama, aynalama, maskeleme, NAS desteği, IP67, 12VDC veya

POE, Metal Gövde

DS-2CD2043G0-ICKV

4MP IR Bullet Kamera (H265+)

1/3” PS CMOS, 0,01lux(renkli), ICR, 3D DNR, DWDR, 4mm Sabit Lens, ~30mt IR mesafesi, İkili akış,

ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Maskeleme, Aynalama, 1xRJ45, IP66, 12VDC

veya POE, Plas�k+M tal gövde.

DS-2CD2047G1-L

4MP ColorVu Mini Bullet Kamera (H.265+, Full Time Color)

1/1.8” PS CMOS, 0,0014 lux (beyaz ışıkla 0 lux), 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, Beyaz ışık menzili:

30mt, üçlü akış, SVC (ölçeklenebilir video kodlama), ROI, microSD desteği (~256GB), ICR, BLC, HLC,

3D DNR, AGC, Beyaz dengesi, 1xRS-232, 1xRJ45, donanımsal reset, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş,

Hareket algılama, aynalama, maskeleme, NAS desteği, 12VDC veya POE, IP67, Metal Gövde

DS-2CD2063G0-I

6 MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2.9” PS CMOS, 0.01Lux(renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Mesafesi, Üçlü

akış, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama), hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC, Beyaz

dengeleme, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC, IP67,

12VDC veya  POE, metal Gövde.
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DS-2CD2T23G0-I5

2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, 50mt)

1/2.8” PS CMOS, 0.01Lux(renkli), ICR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, 50mt IR Mesafesi, Üçlü akış,

Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama), hareket algılama, ROI, BLC, HLC, 3D DNR, AGC,

Beyaz dengeleme, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC,

reset butonu, 12VDC veya  POE, IP67, metal gövde.

DS-2CD2T23G0-I8

2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, 80mt)

1/2.8” PS CMOS, 0.01Lux(renkli), ICR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, 80mt IR Mesafesi, Üçlü akış,

Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama), hareket algılama, ROI, BLC, HLC, 3D DNR, AGC,

Beyaz dengeleme, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC,

reset butonu, 12VDC veya  POE, IP67, metal gövde.

DS-2CD2T27G1-L

2MP ColorVu Bullet Kamera (H.265+, Full Time Color)

1/2.8” PS CMOS, 0,0035lux renkli, 0 lux (ışıkla), 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, Beyaz ışık

menzili: 30mt, üçlü akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, Sahne

değişimi, Yüz Algılama, BLC, HLC, AGC, Beyaz dengeleme, ICR, ROI, microSD desteği (~128GB), NAS

desteği, ANR, hareket algılama, aynalama, maskeleme, 1xRJ45, IP67, 12VDC veya  POE, Metal Gövde

DS-2CD2T47G1-L

4MP ColorVu Bullet Kamera (H.265+, Full Time Color)

1/1.8” PS CMOS, 0,0014lux renkli, 0 lux (ışıkla), 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, Beyaz ışık

menzili: 30mt, üçlü akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, Sahne

değişimi, Yüz Algılama, BLC, HLC, AGC, Beyaz dengeleme, ICR, ROI, microSD desteği (~128GB), NAS

desteği, ANR, hareket algılama, aynalama, maskeleme, 1xRJ45, IP67, 12VDC veya  POE, Metal Gövde

DS-2CD2T63G0-I5

6 MP IR Bullet Kamera (H.265+, 50mt)

1/2.9” PS CMOS, 0.01Lux (renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, 50mt IR Mesafesi, Üçlü

akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC, Beyaz

dengeleme, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC, reset

butonu, 12VDC veya  POE, IP67, metal gövde.

DS-2CD2T63G0-I8

6 MP IR Bullet Kamera (H.265+, 80mt)

1/2.9” PS CMOS, 0.01Lux (renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, 80mt IR Mesafesi, Üçlü

akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC, Beyaz

dengeleme, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC, reset

butonu, 12VDC veya  POE, IP67, metal gövde.

DS-2CD2T83G0-I8

8 MP IR Bullet Kamera (H.265+, 80mt)

1/2.5” PS CMOS, 0.01Lux (renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 4mm Sabit Lens, 80mt IR Mesafesi, Üçlü

akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC, Beyaz

dengeleme, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, maskeleme, aynalama, 1xRJ45, SVC, reset

butonu, 12VDC veya  POE, IP67, metal gövde.

DS-2CD1623G0-I 

2MP Varifokal Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC,

Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya

POE

DS-2CD1623G0-IZ

2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC,

AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC

veya POE

DS-2CD1623G1-IZS

2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+, sesli)

1/2.8” PS CMOS, 0.01Lux(renkli), ICR, 3D DNR, DWDR, 2.8~8mm Motorize VF Lens, 20mt IR, ikili akış,

BLC, AGC, beyaz dengeleme, ROI, microSD desteği (~128GB), ANR, hareket algılama, Aynalama,

maskeleme, 1xSes Giriş/Çıkışı, Dahili Mikrofon, Alarm Giriş/Çıkışı, 1xRJ45, Çevresel Gürültü

Filtreleme, IP66, 12VDC veya POE, Metal Gövde

IP BOX / BULLET KAMERALAR
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DS-2CD2621G0-IZS

2MP Motorize Varifokal Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)
1/2.8” PS CMOS, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 0,01lux , 30mt IR,ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI,

Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği,

maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE

DS-2CD2625FWD-IZS

2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)
1/2.8” PS CMOS, 0.005 lux(renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 2.8-12mm motorize varifokal lens, oto-fokus,

50mt IR mesafesi, üçlü akış, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne

algılama, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC, Beyaz dengeleme,

microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, aynalama, maskeleme, Ses girişi/çıkışı, alarm girişi/çıkışı,

1xRJ45, BNC çıkış (ayarlama için), SVC, Çevresel gürültü Filtreleme (ses), 12VDC veya PoE, IP66, IK10, Metal

gövde.

DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S

(2.8-12mm)

2MP DeepinView Motorize VF IP IR Bullet Kamera

1/1.8" PS CMOS, 0.002 lux (renkli), ICR, 3D DNR, 140dB WDR, 2.8-12mm oto-fokus motorize lens,

50mt IR, 5+5 Akış desteği, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, bölge çıkış algılama, bölge giriş

algılama, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, sahne değişikliği algılama, fokus

bozulması algılama, yüz algılama, plaka tanıma), ROI (4 bölge), 60fps(1920x1080), BLC, HLC, 3D DNR,

Defog, EIS, Lens Bozulma düzeltmesi, AGC, beyaz dengeleme, hedef kırpma, SVC, Logo yerleş�rme,

microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, 1xRJ45, 1xRS-485,

Alarm I/O: 2/2, BNC çıkış (4CIF, dahili), IP67, IK10, Isıtcı (opsiyonel, -H), Alüminyum gövde, 12VDC

veya PoE.

Plaka Tanıma: %98 yakalama oranı, %96 araç yönü tespit, %2'den az hatalı yakalama oranı

(giriş/çıkış), %5'den az yakalama oranı (kontrol noktası), kara liste/beyaz liste (10.000 kayıt), Plakasız

araç algılama, Motosiklet plakası algılama (sadece kontrol noktasında).

DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S

(8-32mm)

2MP DeepinView Motorize VF IP IR Bullet Kamera

1/1.8" PS CMOS, 0.002 lux (renkli), ICR, 3D DNR, 140dB WDR, 8-32mm oto-fokus motorize lens,

100mt IR, 5+5 Akış desteği, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, bölge çıkış algılama, bölge giriş

algılama, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, sahne değişikliği algılama, fokus

bozulması algılama, yüz algılama, plaka tanıma), ROI (4 bölge), 60fps(1920x1080), BLC, HLC, 3D DNR,

Defog, EIS, Lens Bozulma düzeltmesi, AGC, beyaz dengeleme, hedef kırpma, SVC, Logo yerleş�rme,

microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, 1xRJ45, 1xRS-485,

Alarm I/O: 2/2, BNC çıkış (4CIF, dahili), IP67, IK10, Isıtcı (opsiyonel, -H), Alüminyum gövde, 12VDC

veya PoE.

Plaka Tanıma: %98 yakalama oranı, %96 araç yönü tespit, %2'den az hatalı yakalama oranı

(giriş/çıkış), %5'den az yakalama oranı (kontrol noktası), kara liste/beyaz liste (10.000 kayıt), Plakasız

araç algılama, Motosiklet plakası algılama (sadece kontrol noktasında).

DS-2CD1643G0-IZ 

4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)

1/3” PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR,

BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, TV2000 akım ve voltaj

koruma, IP67, 12VDC veya POE

DS-2CD2643G1-IZS 

4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)
1/3” PS CMOS, 0.01lux (renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 2.8~12mm Motorize VF oto-fokus lens, 50mt IR,

Üçlü Akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC, Beyaz dengeleme,

NAS desteği, mSD Desteği (~128GB), ANR, An�flicker, maskeleme, aynalama, Ses giriş/çıkışı, RJ45, Alarm

giriş/çıkışı, BNC çıkış (ayarlama için), SVC, ENF, 12VDC veya POE, IP67, Metal Gövde

DS-2CD2645FWD-IZS

4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2.5” PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshuter, ~50mt IR, 3D DNR,

120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulan eşya, yüz

algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış

(konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP66,

IK10, 12VDC veya POE

DS-2CD2665G0-IZS

6MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2.4” PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Slowshuter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR,

~50mt IR, Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan/unutulan eşya, kaybolan nesne,

sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR,

Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP66, IK10, 12VDC

(max.14.5W) veya POE (max. 18W)

DS-2CD2685G0-IZS

8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)

1/2” PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Slowshuter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR,

~50mt IR, Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan/unutulan eşya, kaybolan nesne,

sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR,

Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP66, IK10, 12VDC

(max.14.5W) veya POE (max. 18W)

IP BOX / BULLET KAMERALAR
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ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2CD2423G0-IW

2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)

1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, 0,01, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Analizler (Hat

ihlali, alan ihlali, Yüz algılama), Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-

Fi: ~50m menzil, WPA,WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma

DS-2CD2443G0-IW

4MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)

1/3" PS CMOS, 0,01lux, 2.8mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, ~10mt IR, PIR Menzili: 10m,

Üçlü Akış, Analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR,

maskeleme, Dahili Mikrofon, Hoparlör, SVC, reset butonu, Kablosuz: 50mt, 802,11b/g/n, ENV, 12V

DC , PoE (802.3af)

DS-2CD1123G0F-I

2MP IP IR Dome Kamera ( H.265+)

1/2.8" PS CMOS, 0,01 Lux(renkli), ICR, DWDR, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili

akış, hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, AGC ve beyaz dengeleme, microSD (~128GB), 1xRJ45,

maskeleme, aynalama, IP67, IK10, 12V DC veya PoE, metal Gövde.

DS-2CD1323G0E-IF

2MP IP IR Turret Kamera (H.265+)

1/2.7" PS CMOS, 0.01 Lux, ICR, DWDR, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış,

hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, AGC, beyaz dengeleme, mSD desteği (~128GB, sadece resim ve

log kaydı), 1xRJ45, maskeleme, aynalama, reset butonu, 12V DC veya PoE, IP67, plas�k&m tal

gövde.

DS-2CD1323G0-IU

2MP IP IR Turret Kamera (H.265+, Dahili Mikrofon)

1/2.7" PS CMOS, 0.028 Lux(renkli), SlowShuter, ICR, DWDR, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma

mesafesi, ikili akış, Dahili Mikrofon, hareket algılama, İzinsiz giriş algılama, ROI, BLC, 3D DNR, AGC ve

beyaz dengeleme, 1xRJ45, maskeleme, aynalama, 12V DC veya PoE, Plas�  gövde, IP66.

DS-2CD1143G0E-IF

4MP IP  EXIR IR Dome Kamera (H.265+)

1/3” PS CMOS, 0.028 Lux (renkli), ICR, DWDR, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili

akış, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, 3D DNR, AGC ve beyaz ışık dengeleme, microSD desteği

(~256GB), 1xRJ45, aynalama, maskeleme, IP67, IK10, İki eksen ayarlama, 12 VDC veya PoE,

Metal&Plas�  Gövde.

DS-2CD1343G0-IUF

4MP IP Mini IR Dome Kamera ( H.265+, Dahili mikrofon)

1/3" PS CMOS, 0.01 Lux renkli, AGC, ICR, 120dB WDR, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma

mesafesi, ikili akış, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, hareket algılama, mSD desteği

(~256GB), 1xRJ45, Dahili mikrofon, Donanımsal reset, aynalama, maskeleme, 12VDC veya PoE,

metal&plas�kgövde, IP67

DS-2CD2121G0-I

2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 0,028lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC,

ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC

ve POE

DS-2CD2121G0-IS

2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, Ses Girişli)

1/2.8” PS CMOS, 0,028lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC,

ROI, ENF (çevresel gürültü filtreleme), SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, Ses giriş/çıkışı, Alarm

giriş/çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE

DS-2CD2143G0-ISCKV

4MP Mini IR Dome  Kamera (H265+, ses girişli)

1/3” PS CMOS, 0,01lux, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR, ikili akış, ses

giriş/çıkışı, sanal hat ihlali, izinsiz giriş, ROI, BLC, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR,

hareket algılama, aynalama, maskeleme, Ses giriş/çıkışı, alarm giriş/çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya

POE, plas�k&m tal gövde, 2 eksen.

DS-2CD2163G0-IS

6MP IR Dome Kamera (H265+)

1/2.9” PS CMOS, 0,01 lux, 2.8mm Sabit Lens, Slowshuter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~30mt IR, Üçlü

akış (third stream), Analizler (hat ihlali, izinsiz giriş), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB),

ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, SVC,  reset butonu, ENF, Maskeleme, Aynalama, IP67, IK10, 12VDC ve POE

DS-2CD2163G0-IU

6MP IR Dome Kamera (H265+, Dahili Mikrofon)

1/2.9” PS CMOS, 0,028 lux (F2.0), 0 lux (IR açık), 2.8mm Sabit Lens, Slowshuter, ICR, 120 dB WDR,

~30mt IR, Üçlü akış (third stream), Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC), Çevresel gürültü filtreleme

(ENF), Analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, Yüz algılama), ROI, BLC, HLC, 3D DNR, mSD desteği (~128GB),

ANR, Dahili mikrofon, hareket algılama, Maskeleme, Aynalama, reset butonu, Metal gövde, IP66,

IK10, 12VDC ve POE

IP CUBE VE DOME KAMERALAR 
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DS-2CD2327G3E-L

2MP ColorVu Mini IR Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)
1/2.8” PS CMOS, 0.0035lux, 4mm Sabit Lens, 3D DNR, 120dB WDR, üçlü akış, BLC, HLC, AGC ve beyaz

dengeleme, ROI, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, aynalama,

1xRJ45, SVC, Sanal Hat ihlali, İzinsiz giriş, 12V DC veya PoE, Beyaz ışık menzili: 30mt, IP67, Plastk+metal gövde

DS-2CD2347G3E-L

4MP ColorVu Mini IR Dome Kamera (H.265+, Full Time Color)
1/1.8” PS CMOS, 0.0014 lux, 4mm Sabit Lens, 3D DNR, 120dB WDR, üçlü akış, BLC, HLC, Defog, AGC ve beyaz

dengeleme, microSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, aynalama, 1xRJ45,

SVC, Sanal Hat ihlali, İzinsiz giriş, 12V DC veya PoE, Beyaz ışık menzili: 30mt, IP67, Plastk+metal gövde

DS-2XM6726FWD-I

2MP Mobil IP IR Dome Kamera (H.265+)
1/2.8” PS CMOS, 0,005lux, H.265+, 2.8mm sabit Lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 30mt IR Menzili, İzinsiz giriş,

hat ihlali, unutulan nesne, nesne kaybolması, Yüz Algılama, ROI, Üçlü Akış, SVC, Bölgesel Kırpma, mSD desteği

(~128GB), NAS desteği, ANR, Dahili mikrofon, Çevresel Gürültü Filtreleme, ONVIF, PSIA, ISAPI, CGI, IP67, IK10,

1xRJ45 (10/100M), 12VDC veya POE

DS-2CD2525FWD-IS

2MP IP IR Dome Kamera [H.265+, Sesli, EXIR]
1/2.8” PS CMOS, 0,009lux, 2.8mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, 120dB WDR,

microSD(~128GB ), ROI, BLC, HLC, ANR, SVC, ENF, NAS desteği, Dahili Mikrofon, İzinsiz giriş, hat ihlali,

unutulan nesne, nesne kaybolması, Yüz Algılama, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı, IP66, Vandal-proof (IK08),

1xRJ45 (10/100M) giriş, Yüksek gerilim koruması, 12VDC veya POE

DS-2CD1723G0-IZ

2MP Motorize Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC,

AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10, 12VDC veya POE

DS-2CD1723G1-IZS

2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 0.01Lux(renkli), ICR, 3D DNR, DWDR, 2.8~8mm Motorize VF Lens, 20mt IR, ikili akış,

BLC, AGC, beyaz dengeleme, ROI, microSD desteği (~128GB), ANR, hareket algılama, Aynalama,

maskeleme, 1xSes Giriş/Çıkışı, Dahili Mikrofon, Alarm Giriş/Çıkışı, 1xRJ45, Çevresel Gürültü

Filtreleme, IP67, IP66, IK10, 12VDC veya POE, Plas�  kapak, Metal Gövde

DS-2CD2721G0-IZS

2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR,ICR, 3D DNR, 120dB WDR,

BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği,

maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı: (2/2),  CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE

DS-2CD2725FWD-IZS

2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS, 0.005 Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, , Üçlü Akış, Slowshuter, ~30mt IR, 3D

DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz

algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset

butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP66,  IK10, 12VDC veya POE

DS-2CD1743G0-IZ 

4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/3” PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC,

Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10, 12VDC

veya POE, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması)

DS-2CD2743G1-IZS 

4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/3” PS CMOS, 0.01lux (renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 2.8~12mm Motorize oto-fokus VF Lens,

30mt IR, Üçlü akış, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama, hareket algılama, ROI, BLC, HLC, AGC,

beyaz dengeleme, NAS desteği, mSD Desteği(~128GB), ANR, An�-flicker, aynalama, maskeleme, ses

giriş/çıkışı, alarm giriş/çıkışı, RJ45, BNC çıkış (ayarlama için), SVC, ENF, 12VDC veya POE, IP67, IK10,

Metal gövde.

DS-2CD2745FWD-IZS

4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/2.5” PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshuter, ~30mt IR, 3D DNR,

120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulan eşya, yüz

algılama, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC 

çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği,

IP66, IK10, 12VDC veya POE

DS-2CD2785G0-IZS

8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)

1/2” PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~30mt IR, Üçlü

Akış, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulan eşya, yüz algılama, sahne değişikliği

algılama, yüz algılama), BLC, ROI, 128GB mSD Desteği, NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC

çıkış, ENF (çevresel gürültü filtreleme), maskeleme, Reset butonu, IP66, IK10, 12VDC veya POE

IP CUBE VE DOME KAMERALAR
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DS-2CD2935FWD-IS

3MP IR Fisheye Kamera (H.265+)

1/2.8” PS CMOS Sensör, 0,005 lux, 1.16mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, İkili akış,

2048x1536px çözünürlük, BLC, Defog, ROI, Lens Bozulma Düzeltmesi (LDC), ENV, NAS desteği, mSD

desteği (~128GB), Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, Hareket algılama, sanal hat ihlali, izinsiz giriş, 8mt IR,

Masaüstü, Duvar veya Tavan montajına uygun, PoE & 12VDC

DS-2CD2955FWD-IS

5MP IR Fisheye Kamera (H.265+)

1/2.5” PS CMOS Sensör, 0,01 lux, 1.05mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, İkili akış,

2560x1920px çözünürlük, BLC, Defog, ROI, Lens Bozulma Düzeltmesi (LDC), ENV, NAS desteği, mSD

desteği (~128GB), Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, Hareket algılama, sanal hat ihlali, izinsiz giriş, 8mt IR,

Masaüstü, Duvar veya Tavan montajına uygun, PoE & 12VDC

DS-2CD6365G0E-IVS(B)

6MP IR Fisheye Kamera (H.265+) 

1/1.8" PS CMOS, 0.047Lux(renkli), ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 1.27mm (F2.6) lens, 15mt IR, ikili akış,

Sanal Hat ihlali, izinsiz giriş, bölge giriş algılama, bölge çıkış algılama, unutulan bagaj tespit, kaybolan

nesne tespit, Ani ses değişimi, ROI (4 bölge), BLC, HLC, Defog, AGC ve beyaz dengesi, 18 farklı

görüntüleme modu, Çevresel gürültü filtreleme (ses), microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR,

hareket algılama, aynalama, meskeleme, 1xRJ45, Line In/Out, Dahili mikrofon, speaker, Alarm

girişi/çıkışı, 12V DC veya PoE, IP67, IK08, Metal gövde.

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2DE2A204IW-DE3 

2MP Network İç Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 4X, 20mt IR)

1/3" PS CMOS, 1920x1080, 0,005Lux, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC, ICR, 16X dijital Zoom, 

maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120 dB WDR, 4X op�  zoom (2.8-12mm), Pan: 0°~330°, Tilt: 

0°~90°, 300 ön ayar, SVC, Analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, 

nesne kaybolması, unutulan eşya, ani ses değişimi), ANR, Dual-VCA, ROI, mSD desteği (~256GB), ses 

girişi ve çıkışı, POE RJ45, 12V DC veya PoE (max.12W), IP66, IK10, Yüksek gerilim koruması (TVS 

4000V)

DS-2DE2204IW-DE3 

2MP Network İç Ortam IR Mini PTZ Kamera (H.265+, 4X, 20mt IR)

1/2.8" PS CMOS, 0.05Lux (renkli), 0.005 (S/B), ICR, OtoFocus, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC, BLC, 

WDR, 4X op�kzoom (2.8-12mm), 16X dijital Zoom, DNR, maskeleme (8 bölge, programlanabilir), 

Analizler (izinsiz giriş, hat ihlali, ani ses değişimi, hareket algılama), HLC, ROI, Üçlü Akış, Pan: 0°~350°, 

Tilt: 0°~90°, 300 ön ayar, Alarm G/Ç, Ses G/Ç, mSD desteği (~128GB), 12V DC veya PoE (max.9W), 

Yüksek Gerilim Koruması (TVS 4000V)

DS-2DE4215W-DE3

2MP Network İç Ortam PTZ Kamera (H.265+, 15X)

1/2.8” CMOS, 15X Op�k Zoom (5-75mm), 0,005Lux, AGC, BLC, HLC, EIS, 120dB WDR, DNR, Defog,

Maskeleme (24 bölge), Bölgesel Focus, ROI, ANR, Dijital Zoom:16X, Akıllı Algılamalar (izinsiz giriş,

sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, nesne kaybolması, unutulan nesne), ROI, Üçlü akış desteği,

Pan Hızı: 0.1° -160°/s, Tilt Hızı: 0.1°-120°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, mSD desteği (~256GB),

AC24V veya POE (max.18W), 4000V yüksek gerilim koruması

DS-2DE4215IW-DE

2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 15X, 100mt IR) 

1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux (renkli), ATW/AWB, AGC, ICR, maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 15X (5-

75mm) Op� , 16X Dijital Zoom, 100mt IR, Üçlü akış desteği, SVC, hareket algılama, analizler (İzinsiz

giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulan bagaj), ANR, Dual-VCA, ROI

(4 bölge), HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel zoom/fokus, microSD desteği (~256GB), NAS

desteği, 1x RJ45, 12V DC veya PoE, IP66, Yüksek gerilim koruması (4000V)

DS-2DE4225IW-DE

2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR) 

1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge) , 120dB

WDR, 25X Op�k Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj

algılama, değişiklikler), analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne

kaybolması, unutulan bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel

fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s,

12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)

DS-2DE2A404IW-DE3 

4MP Network İç Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 4X, 20mt IR)

1/3" PS CMOS, 2560x1440, 0,005Lux, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC, ICR, 16X dijital Zoom, 

maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120 dB WDR, 4X op�  zoom (2.8-12mm), Pan: 0°~355°, Tilt: 

0°~90°, 300 ön ayar, Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC), Analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, hat 

ihlali, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, nesne kaybolması, unutulan eşya, ani ses değişimi), ANR, Dual-

VCA, ROI (4 bölge), 20mt IR, mSD desteği (~256GB), ses girişi ve çıkışı, Dahili mikrofon, 1xRJ45, 12V 

DC veya PoE, IP66, IK10.

IP PTZ KAMERALAR

FISHEYE (Balıkgözü/Panaromik) KAMERALAR 
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DS-2DE4425IW-DE

4MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR) 

1/2.5" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir),

120dB WDR, 25X Op�k Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama,

sabotaj algılama, ani değişiklik algılama), Analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış,

Nesne kaybolması, unutulan bagaj, ani ses değişikliği), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS,

Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD (~256GB) ve NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° -

80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS

4000V)

DS-2DE5232IW-AE

2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, 150mt)

1/2.8” PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge), 120dB

WDR, 32X Op�k (4.8-153mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj

algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne

kaybolması, unutulan bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel

fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8

devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).

DS-2DE7242IW-AE 

2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 42X, oto-takip, 200mt)

1/1.9" PS CMOS, 0,005Lux(renkli), 0 lux (IR açık), ATW/AWB, AGC, ICR, maskeleme (24 bölge), 3D

DNR, BLC, HLC, DWDR, Defog, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, 42X Op�k zoom (4.5-189mm),16x

Dijital Zoom, hareket algılama, Analizler (ani ses değişimi algılama, yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat

ihlali, Bölge giriş algılama, bölgeden çıkış algılama), Oto-Takip, ANR, Dual-VCA, 200 mt Smart IR,

dörtlü akış desteği, SVC, ROI (ilk üç akışta 4 'er bölge), Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 1xRJ45,

microSD desteği, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (4000V)

DS-2DE7432IW-AE

4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 200mt)

1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux(renkli), ICR, BLC, 120dB WDR, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, bölgesel pozlama,

bölgesel fokus, AWB, 32x (4.8-153mm) op�k zoom, 16x Dijital Zoom, maskeleme (24 bölge), üçlü

akış, SVC, ROI (8 bölge), Ses giriş/çıkışı, ENF (evresel gürültü filtreleme), temel analizler (yüz

yakalama, ani ses değişimi algılama, hareket algılama), Akıllı analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali,

Bölge giriş algılama, bölgeden çıkış algılama, unutulan bagaj algılama, nesne kaybolması), Derin

öğrenme algoritması ile insan ve araç sınıflandırması, Oto-Takip, ANR, Dual-VCA, NAS desteği,

1xRJ45, mSD desteği (~256GB), Alarm giriş/çıkışı (2/1), 200m IR menzili, 24VAC veya HiPoE

(maks.42W), IP66, IK10 (Cam kısımlar hariç), yüksek gerilim koruması (6000V)

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-7104NI-Q1

4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)

H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA

(1920x1080) (HDMI/VGA eş görüntü), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, akıllı arama, hat ihlali ve

izinsiz giriş analiz deseği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (~6TB), 2xUSB 2.0,

12V DC

DS-7104NI-Q1/M

4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)

H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA

(1920x1080) (HDMI/VGA eş görüntü), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, akıllı arama, hat ihlali ve

izinsiz giriş analiz deseği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar),

2xUSB 2.0, Metal Kasa, 12V DC

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, PoE)

H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA

(1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 4x PoE RJ45

arayüz (36W), 1xSATA(~6TB), 2xUSB 2.0, 48V DC

IP PTZ KAMERALAR

- 4 KANAL -

NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI
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DS-7108NI-Q1

8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)

H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA

(1920x1080) (HDMI/VGA eş görüntü), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, akıllı arama, hat ihlali ve

izinsiz giriş analiz deseği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (~6TB), 2xUSB 2.0,

12V DC

DS-7108NI-Q1/M

8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)

H.265+/H.265/ H.264+/H.264, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA

(1920x1080) (HDMI/VGA eş görüntü), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, akıllı arama, hat ihlali ve

izinsiz giriş analiz deseği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar),

2xUSB 2.0, Metal Kasa, 12V DC

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, PoE)

H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI,

1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 8x

PoE RJ45 arayüz (75W), 1xSATA (~6TB), 2xUSB 2.0, 48V DC

DS-7608NI-Q2

8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çi� yönlü ses desteği,

Kayıt/izleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FullHD) (HDMI ve VGA

birbirinen bağımsız çalışabilir), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~8TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 12VDC.

DS-7608NI-Q2/8P

8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, PoE)

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çi� yönlü ses desteği,

Kayıt/izleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FullHD) (HDMI ve VGA

çıkış bağımsız çalışabilir), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~8TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 8 x PoE arayüz (80W),

220VAC

DS-7608NI-K2/8P

8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)

8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çi� yönlü ses desteği, 2

SATA (2x8TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet

Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e

kadar Çözünürlük Desteği

DS-7616NI-Q2

16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)

H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4, Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI,

1xVGA (1920x1080), 8MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 8x

PoE RJ45 arayüz (75W), 2xSATA (~8TB), 2xUSB 2.0,  12V DC

DS-7616NI-Q2/16P

16 Kanal PoE NVR (2 SATA, H.265+, PoE)

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çi� yönlü ses desteği,

Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FullHD) (HDMI ve VGA

çıkış bağımsız çalışabilir), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~8TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 16 x PoE arayüz (150W),

220VAC

DS-7716NI-Q4

16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+)

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, çi� yönlü ses desteği,

Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA (FullHD), (HDMI ve VGA

birbirinden bağımsız çalışabilir), 1xSes çıkışı, 4xSATA (~6TB), 2xRJ45, 1xRS-485, 1xRS-232, 3xUSB2.0,

Alarm girişi/çıkışı:16/4, 220VAC

DS-7716NI-Q4/16P

16 Kanal PoE NVR (4 SATA, H.265+, PoE)

İkili işle�m sistemi desteği, ANR desteği, H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ MPEG4, 8MP'e kadar

çözünürlük desteği, çi� yönlü ses desteği, Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI

(4K desteği), 1xVGA (FullHD), (HDMI ve VGA birbirinden bağımsız çalışabilir), 1xSes çıkışı, 4xSATA

(~6TB), 1xRJ45, 16xPoE arayüz (150W), 1xRS-485, 1xRS-232, 3xUSB2.0, Alarm girişi/çıkışı:16/4,

220VAC

- 8 KANAL -

- 16 KANAL -
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DS-7632NI-K2/UHK

32 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)

İkili işle�m sistemi, ANR desteği, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük

desteği, çi� yönlü ses desteği, Kayıt/İzleme bant genişliği: 256Mbps/160Mbps, 1xHDMI (4K), 1xVGA

(FullHD), (HDMI ve VGA birbirinden bağımsız çalışabilir), Ses çıkışı, kayı�an oynatma: 16 kanal (aynı

anda), 2xSATA desteği (~8TB), 1xRJ45, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, Alarm giriş/çıkışı: 4/1, 12VDC.

DS-7732NI-K4

32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+)

Çi� işle�m sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant

genişliği: 256Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA

desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayı�an eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (8TB'a kadar), çi�

yönlü ses desteği, ANR, 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x

USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U

DS-7732NI-K4/16P

32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, 16 Portu POE)

İkili işle�m sistemi desteği, ANR desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, Kayıt/İzleme bant

genişliği: 256Mbps/160Mbps, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, 1 x HDMI (4K desteği), 1xVGA

(FullHD), 1x Ses çıkışı, kayı�an eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (~8TB), çi� yönlü ses desteği,

16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232 (opsiyonel), 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm

girişi/çıkışı: 16/4, 16x RJ45 10/100 PoE arayüz (200W), 220V AC.

DS-8632NI-I8

4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID)

Çi� işle�m sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt

desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken:

200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x

Ses çıkışı, kayı�an eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (10TB'a kadar), çi� yönlü ses desteği, ANR,

2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0,

Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10, 2U

DS-9632NI-I8

4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)

32 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme

bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 8 SATA (10TB), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses

Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O:

16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çi�yönlü ses desteği

DS-9632NI-I16

4K 32 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)

32 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme

bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 2xHDMI,

2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x

USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 3U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çi� yönlü ses

desteği

DS-8664NI-I8

4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID)

Çi� işle�m sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt

desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken:

200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x

Ses çıkışı, kayı�an eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (10TB'a kadar), çi� yönlü ses desteği, ANR,

2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0,

Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10, 2U

DS-9664NI-I8

4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)

64 Kanal, H.265 desteği,12MP'e kadar çözünürlük desteği,kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant

genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 8 SATA (10TB'a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x

Ses Çıkışı,2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm

I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çi� yönlü ses desteği, Hot-

swap

DS-9664NI-I16

4K 64 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)

64 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği,kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant

genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 16 SATA (10TB'a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x

Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm

I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 desteği, Çi�yönlü ses desteği

- 64 KANAL -

- 32 KANAL -
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ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2CE16D0T-EXIPF

Dış Ortam 2MP Mini IR Bullet Kamera

2MP CMOS sensör, 0.02 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

2D DNR, aynalama, 20m Akıllı IR, IP66, plas�k övde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk.

DS-2CE16D0T-EXIF

Dış Ortam 2MP Mini IR Bullet Kamera (Metal)

2MP CMOS sensör, 0.02 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

2D DNR, aynalama, 20m Akıllı IR, IP66, metal gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk.

DS-2CE17D0T-IT1F

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (30m IR)

2MP CMOS sensör, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

HLC, 2D DNR, 30m Akıllı IR, IP67, metal&plastk gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.

DS-2CE17D0T-IT3F

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (40m IR)

2MP CMOS sensör, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

HLC, 2D DNR, 40m Akıllı IR, IP67, metal&plastk gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.

DS-2CE17D0T-IT5F

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (80m IR)

2MP CMOS sensör, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

HLC, 2D DNR, 80m Akıllı IR, IP67, metal&plastk gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.

DS-2CE11D0T-PIRL

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Ultra Low-Light, PIR)

2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), Görsel Alarm, AGC, Beyaz

Dengesi, AWB, BLC, Smart IR, PIR sensör (110°, 11mt), Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC

DS-2CE11D8T-PIRL

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Ultra Low-Light, PIR)

2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, ICR, 0.003 Lux/F1.2 (AGC açık), 0 lux (IR Açık), Flaş ışığı alarmı,

130dB WDR, AGC, Beyaz Dengesi, AWB, BLC, HLC, Maskeleme (4 bölge), Hareket Algılama (4 bölge),

3D DNR, Smart IR (30mt), Beyaz Işık (20mt), PIR menzil (110°), Coax kontrol, IP67, 12VDC

DS-2CE10DFT-F

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color)

2MP CMOS sensör, 0.0005 lux, 0 lux (ışık açık), 3.6mm Lens, Renkli Gece&Gündüz, 130dB WDR, AGC,

Beyaz dengeleme, HLC, BLC, maskeleme (4 bölge programlanabilir), hareket algılama (4 bölge), 3D

DNR, Aynalama, Akıllı aydınlatma, IP67, Beyaz Işık menzili: 20m , Coax Kontrol (Hikvision-C), 12VDC,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

DS-2CE12DFT-FC

Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color)

2MP CMOS sensör, 0.0005 lux, 0 lux (ışık açık), 3.6mm sabit lens, Renkli Gece&Gündüz, 120dB WDR,

AGC, Beyaz dengeleme, Otoma�k pozlama (WDR/BLC/HLC/Global), Maskeleme (4 adet

programlanabilir), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, Beyaz ışık menzili:

40mt, Coax ile�şim (Hikvision-C, 12VDC, IP67, Metal+plasst gövde

DS-2CE16D0T-VFIR3F

Dış Ortam 1080p IR Varifokal Bullet Kamera

2MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (1080p), 2.8~12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2,

DWDR, OSD Menü, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet,40mt IR, -40°C~60°C, 12

VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

DS-2CE16D8T-AIT3ZF

Dış Ortam 1080p Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera

2MP PS CMOS, 1080p Çözünürlük, 0.003 lux (renkli), 0 lux (IR açık), 2.7~13.5mm motorize oto-fokus

varifokal lens, ICR, 130dB WDR, AGC, Beyaz dengeleme, Otoma�k pozlama(BLC, HLC,WDR),

maskeleme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR/2D DNR, Aynalama, Akıllı IR,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, 12VDC veya 24VAC, IP67, Metal Gövde, 80mt IR menzili, Coax Kontrol

(Hikvision-C).

HD-TVI ÜRÜNLER
1080p HD-TVI KAMERALAR
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DS-96128NI-I16

4K 128 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)

128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID ak�: 512Mbps), Hot swap 16 SATA

(16 x 8 TB a kadar), 12MPçöz.desteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses

Çıkışı,4x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O:

16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 ve JBOD desteği, Çi� yönlü ses desteği, yedekli güç

kaynağı (opsiyonel), Hot-swap

DS-A81016S

Network Depolama Cihazı (NAS)

64-bit CPU, 4GB Bellek (32GB yüksel�le ilir), 320 kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği,

Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS uyumlu, 19" 3U, maks.16 HDD (hotswap) , max.64 TB,

RAID 0,1,3,5,6,10,50,JBOD,hot spare desteği, 3/1 Ethernet ve Management data girişi (10/100/1000,

6'ya genişleyebilir), 1x yöne�m Portu(10/100/1000Mbps),  2xUSB, Redundant power supply

DS-A82024D

Network Depolama Cihazı (NAS)

Çi� Kontroller (64 bit Mul�-Coe İşlemci), Her kontroller için 4GB Bellek (32GB a genişle�lebili), 448

kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği, 24 HDD desteği (96 diske kadar), SAS disk desteği (1TB,

2TB, 3TB, 4 TB, SSD opsiyonel), Hot Plug, RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, Hot-spare, Disk algılama ve

onarma, NAS, iSCSI, Kayıt, Data Koruma, Alarm modu (ses, ışık, eposta, SMS), Log download, iSCSI,

NFS, CIFS, FTP, HTTP, AFP, FCP, Harici arayüzler: SAS extension, COM, USB, Yedekli PS, 19" 4U kasa

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S

(2.8-12mm)

2MP DeepinView Motorize VF IP IR Bullet Kamera

1/1.8" PS CMOS, 0.002 lux (renkli), ICR, 3D DNR, 140dB WDR, 2.8-12mm oto-fokus motorize lens,

50mt IR, 5+5 Akış desteği, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, bölge çıkış algılama, bölge giriş

algılama, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, sahne değişikliği algılama, fokus

bozulması algılama, yüz algılama, plaka tanıma), ROI (4 bölge), 60fps(1920x1080), BLC, HLC, 3D DNR,

Defog, EIS, Lens Bozulma düzeltmesi, AGC, beyaz dengeleme, hedef kırpma, SVC, Logo yerleş�rme,

microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, 1xRJ45, 1xRS-485,

Alarm I/O: 2/2, BNC çıkış (4CIF, dahili), IP67, IK10, Isıtcı (opsiyonel, -H), Alüminyum gövde, 12VDC

veya PoE.

Plaka Tanıma: %98 yakalama oranı, %96 araç yönü tespit, %2'den az hatalı yakalama oranı

(giriş/çıkış), %5'den az yakalama oranı (kontrol noktası), kara liste/beyaz liste (10.000 kayıt), Plakasız

araç algılama, Motosiklet plakası algılama (sadece kontrol noktasında).

DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S

(8-32mm)

2MP DeepinView Motorize VF IP IR Bullet Kamera

1/1.8" PS CMOS, 0.002 lux (renkli), ICR, 3D DNR, 140dB WDR, 8-32mm oto-fokus motorize lens,

100mt IR, 5+5 Akış desteği, Analizler (sanal hat ihlali, izinsiz giriş, bölge çıkış algılama, bölge giriş

algılama, unutulan bagaj algılama, kaybolan nesne algılama, sahne değişikliği algılama, fokus

bozulması algılama, yüz algılama, plaka tanıma), ROI (4 bölge), 60fps(1920x1080), BLC, HLC, 3D DNR,

Defog, EIS, Lens Bozulma düzeltmesi, AGC, beyaz dengeleme, hedef kırpma, SVC, Logo yerleş�rme,

microSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, hareket algılama, maskeleme, 1xRJ45, 1xRS-485,

Alarm I/O: 2/2, BNC çıkış (4CIF, dahili), IP67, IK10, Isıtcı (opsiyonel, -H), Alüminyum gövde, 12VDC

veya PoE.

Plaka Tanıma: %98 yakalama oranı, %96 araç yönü tespit, %2'den az hatalı yakalama oranı

(giriş/çıkış), %5'den az yakalama oranı (kontrol noktası), kara liste/beyaz liste (10.000 kayıt), Plakasız

araç algılama, Motosiklet plakası algılama (sadece kontrol noktasında).

BLAZER EXPRESS/16

(PLAKA TANIMA)

Blazer Express VMS İstasyonu

Gömülü Windows OS, 2xSATA (2x6TB'a kadar), Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16

kamera bağlanabilir, 4 adede kadar Plaka tanıma kamerası (DS-2CD4A26FWD-IZS/P) bağlayabilme,

12MP'e kadar çözünürlük desteği, 4GB Bellek, SSD desteği~64GB), HDMI, VGA, 2xRJ45, 5xUSB, Alarm

giriş/çıkışı: 4/2, Ses Giriş/çıkışı

PLAKA TANIMA SİSTEMİ

- 128 KANAL -

NAS CİHAZLARI

PLAKA TANIMA

PLAKA TANIMA
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DS-2CE56D0T-IRPF

Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera

2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR,

12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

DS-2CE76D0T-ITPF

İç Ortam 1080p Mini IR Dome Kamera

2MP CMOS sensör, 1920x1080px çözünürlük, 0.01 lux, 0 lux (IR açık), 2.8mm lens, ICR, DWDR, AGC,

Beyaz dengesi, Otoma�k pozlama (DWDR/BLC/HLC/Global), 2D DNR, 20mt Akıllı IR,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, 12VDC, Plas�  gövde, Coax Kontrol (Hikvision-C).

DS-2CE76D0T-EXIPF

İç Ortam 2MP Mini IR Dome Kamera

2MP CMOS sensör, 0.02 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 2.8mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

2D DNR, aynalama, 20m Akıllı IR, IP66, plas�k övde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V DC.

DS-2CE71D8T-PIRL

İç Ortam/Dış Ortam 1080p IR Dome Kamera (Ultra Low-Light)

2MP PS CMOS sensör, 2.8mm Lens, ICR, 0.003 Lux/F1.2, Görsel Alarm, 130dB WDR, AGC, Beyaz

Dengesi, Maskeleme, Aynalama, BLC, HLC, Smart IR, 3D DNR, hareket algılama, PIR sensör (110°,

11mt), OSD Menü, Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC

DS-2CE72DFT-F

İç/Dış Ortam 1080p IR Dome Kamera (Full Time Color)

2MP CMOS sensör, 1920x1080px çözünürlük, 0.0005 lux (renkli), 0 lux (Beyaz Işık açık), 3.6mm lens,

130dB WDR, AGC, Beyaz dengesi, HLC, BLC, Maskeleme (4 bölge), Hareket algılama (4 bölge), 3D

DNR, Aynalama, Akıllı Işık, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, 12VDC/3W, IP67, Metal+Plas�k gövde, 20mt

Beyaz ışık mesafesi, Coax kontrol (TVI çıkışı), 

DS-2CE56D0T-VPIR3F

İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera

2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DWDR, OSD Menü,

DNR, IP66, Vandal-Proof, 40mt IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2CE16H0T-ITPF 

Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera

5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR,

OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

DS-2CE16H0T-ITF

Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera

5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR,

OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

DS-2CE17H0T-IT3F

Dış Ortam 5MP IR Bullet Kamera (40m IR)

5MP CMOS sensör, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 3.6mm Lens, ICR, DWDR, AGC, beyaz dengesi, BLC,

HLC, aynalama, 2D DNR, 40m Akıllı IR, IP67, metal&plas�  gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V 

DC.

DS-2CE16H0T-IT5F

Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera(80mt IR)

5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 80mt Smart IR,

OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği

DS-2CE76H0T-ITPF

İç Ortam 5MP Mini IR Dome Kamera(20mt IR)

5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0.01 lux, 0 lux (IR açık), 2.8mm lens, ICR, DWDR, 20mt IR, AGC,

Beyaz dengeleme, Otoma�k pozlama (DWDR/BLC/HLC/Global), 2D DNR, Aynalama, Akıllı IR,

TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, 12VDC, Plas�  gövde, Koaksiyel kontrol (Hikvision-C)

5MP HD-TVI KAMERALAR

1080p HD-TVI KAMERALAR (devam)
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ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-2AE4225TI-D(D)

Dış Ortam 1080p IR PTZ Kamera (25X, 100mt IR)

1/2.8” PS CMOS Sensör, 1920x1080 çözünürlük, 0.005lux, 0 lux (IR açık), Beyaz dengesi, AGC, 3D

DNR, 120dB WDR, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (programlanabilir 8 bölge), BLC, HLC, EIS,

Bölgesel Fokus, 25X Op�k zoom (4.8-120mm), 100mt akıllı IR, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, RS-485,

12V DC (max.20W), IP66, Yüksek gerilim koruması (4000V)

DS-2AE7232TI-A

Dış Ortam 1080p IR PTZ Kamera (32X, 150mt IR)

1/2.8” PS CMOS Sensör, 1920x1080 çözünürlük, 0.005lux, 0 lux (IR açık), Beyaz dengesi, AGC, 3D

DNR, 120dB WDR, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (programlanabilir 8 bölge), BLC, HLC, EIS,

Bölgesel Fokus, 32X Op�k zoom (4.8-153mm), 150mt akıllı IR, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, RS-485,

24V AC (max.40W), IP66, Yüksek gerilim koruması (4000V) IK19(muhafaza camı hariç).

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-7104HGHI-F1

4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)

1080p Lite/ 720p@25fps (Lite modu ak�f), HDTVI, AHD, CVBS, CVI,Ses girişi, Çi� Yönlü Ses desteği,

1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB),

2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+

DS-7104HQHI-K1

4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 1080P Lite)

4MPlite, 3MP@15fps ve 1080p lite /720p@25fps (Lite modu ak�f) HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS, IP giriş

desteği, Ses girişi, Ses çıkışı, Çi� Yönlü Ses, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream,

1xRJ45, 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu (ilk kanal 3MP destekler), 1xIP Kamera

(6MP'e kadar, Hikvision), H.265Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Bulut desteği

(Dropbox/Google Drive/Microsof OneDrive)

DS-7204HQHI-K1

4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)

(Lite modu ak�f): 4MP,3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, HDTVI, AHD,HDCVI, CVBS, IP giriş desteği,

1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çi� yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-

485, IP Kamera Desteği (2x6MP), (ilk kanal 3MP HDTVI destekler), H.265 Pro+/H.265

Pro/H.265/H.264+/H.264, Bulut desteği (Dropbox/Google Drive/Microsof OneDrive)

iDS-7204HQHI-M1/S

4 Kanal Acusense HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite, 1xSATA, Analizler)

İnsan ve araç analizi (hatalı alarmı minimuma indiren derin öğrenme analizleri: hareket algılama, hat

ihlali, izinsiz giriş) desteği (2 kanal), yüz algılama (1 kanal), Çoklu video analiz desteği (TVI ve IP

kameralarda), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 desteği, 4MP Lite desteği, ikili akış, 1 x IP

Kamera Desteği (1x6MP, IP mod açık iken 2 x IP kamera), CVBS çıkış, HDMI çıkış, VGA çıkış, 1 x RCA

Ses girişi (4 x Coax üzerinden), Ses çıkışı, çi� yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), USB dongle ile WiFi

desteği, 1xSATA (~10TB), RS-485, 2xUSB2.0, 12V DC, Bulut desteği (Dropbox/Google Drive/Microso�

OneDrive)

DS-7104HUHI-K1(STD)(S)

4 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (5MP)

H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264, 4x IP kamera desteği (8MP'e kadar), HD-TVI : 8MP,

5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, AHD: 5MP, 1080p, 4MP, 1080p, 720p, HDCVI: 5MP, 1080p, 4MP,

1080p, 720p, CVBS, 1xHDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, CVBS Çıkış, RCA Ses

girişi/çıkışı: 1/1, Çi� yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1x SATA desteği (~6TB), 2xUSB 2.0, 12V DC,Bulut

desteği (Dropbox/Google Drive/Microsof OneDrive)

HD-TVI PTZ KAMERALAR (720p, 1080p)

HD-TVI KAYIT CİHAZLARI

- 4 KANAL -
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DS-7108HGHI-F1/N

8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)
1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVI (Lite modu ak�f, 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi,

Çi� Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA

(6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+

DS-7108HQHI-K1

8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)
4MP,3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVI (Lite modu ak�f) HDTVI, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps

HDCVI, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çi� Yönlü Ses desteği, 1xHDMI, 1xVGA, Dual-Stream,

1xRJ45, 1xSATA (~6TB), 2xUSB2.0, Normal Analog Kameralarla Uyumlu (ilk iki kanal 3MP destekler), 4 adet

6MP'e kadar IP kamera eklenebilir (8+4 kanal) H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

DS-7208HQHI-K1

8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)
HDTVI (Lite modu ak�f: 4MP, 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP,1080p/720p@25fps, HDCVI:4MP, 

1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çi� yönlü ses,

1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (12 kanala kadar, 6MP, HIKVISION), (ilk kanal 3MP HDTVI

destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

iDS-7208HQHI-M1/S

8 Kanal Acusense HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite, 1xSATA, Analizler)

İnsan ve araç analizi (hatalı alarmı minimuma indiren derin öğrenme analizleri: hareket algılama, hat

ihlali, izinsiz giriş) desteği (4 kanal), yüz algılama (1 kanal), Çoklu video analiz desteği (TVI ve IP

kameralarda), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 desteği, 4MP Lite desteği, ikili akış, 1 x IP

Kamera Desteği (2x6MP, IP mod açık iken 4 x IP kamera), CVBS çıkış, HDMI çıkış, VGA çıkış, 1 x RCA

Ses girişi (4 x Coax üzerinden), Ses çıkışı, çi� yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), USB dongle ile WiFi

bağlanabilme, 1xSATA (~10TB), RS-485, 2xUSB2.0, 12V DC

DS-7116HGHI-K1

16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)

1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVI (Lite modu ak�f), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, Ses

girişi/çıkışı, 1xSes girişi, Çi� Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-

Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (~10TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, 2 adet kadar

IP kamera (5MP'e kadar)  eklenebilir, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

DS-7116HQHI-K1

16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)
3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVI (Lite modu ak�f) HDTVI, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI,

CVBS giriş, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çi� Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-

Stream, 1xRJ45, 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Normal Analog Kamera desteği (ilk iki kanal 3MP destekler), 8

adet(24'e kadar) 6MP'e kadar IP kamera eklenebilir,H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

DS-7216HQHI-K1

16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)
HDTVI (Lite modu ak�f: 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI

1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çi� yönlü ses,

1xRJ45, 2xUSB, RS-485, +8 adet IP Kamera Desteği (toplam 24 kameraya kadar HIKVISION IP kamera ), (ilk

kanal 3MP HDTVI destekler), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

DS-7216HQHI-K2

16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)
HDTVI (Lite modu ak�f: 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI

1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA

(~10TB), çi� yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8 (24'E KADAR)adet, 6MP'e kadar,

HIKVISION), (ilk dört kanal 3MP HDTVI destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

iDS-7216HQHI-M1/S

16 Kanal Acusense HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite, 1xSATA, Analizler)

İnsan ve araç analizi (hatalı alarmı minimuma indiren derin öğrenme analizleri: hareket algılama, hat

ihlali, izinsiz giriş) desteği (4 kanal), yüz algılama (1 kanal), Çoklu video analiz desteği (TVI ve IP

kameralarda), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 desteği, 4MP Lite desteği, ikili akış, 1 x IP

Kamera Desteği (2x 6MP, IP mod açık iken 8 x IP kamera), CVBS çıkış, HDMI çıkış, VGA çıkış, 1 x RCA

Ses girişi (16 x Coax üzerinden), Ses çıkışı, çi� yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000), USB dongle

ile WiFi bağlanabilme, 1xSATA (~10TB), RS-485, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 12V DC.

iDS-7216HQHI-M2/S

16 Kanal Acusense HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite, 2xSATA, Analizler)

İnsan ve araç analizi (hatalı alarmı minimuma indiren derin öğrenme analizleri: hareket algılama, hat

ihlali, izinsiz giriş) desteği (4 kanal), yüz algılama (1 kanal), Çoklu video analiz desteği (TVI ve IP

kameralarda), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 desteği, 4MP Lite desteği, ikili akış, 2 x IP

Kamera Desteği (2x 6MP, IP mod açık iken 8 x IP kamera), TVI/AHD/CVI/CVBS giriş, HDMI çıkış, VGA

çıkış, 1 x RCA Ses girişi (16 x Coax üzerinden), Ses çıkışı, çi� yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000),

USB dongle ile WiFi bağlanabilme, 2xSATA (~10TB), RS-485, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 12V DC.

- 16 KANAL -

- 8 KANAL -
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DS-7216HUHI-K2

16 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (H.265 Pro+)
H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 sıkıştrma desteği, HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS sinyallerinde kayıt

özelliği, 8MP'e kadar IP Kamera kaydı, 16 kanal analog+8 kanal IP kamera bağlantsı ile toplam 24 adet

kamera kaydı, VGA/HDMI/CVBS monitör çıkışı, HDMI (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080) çıkış çözünürlüğü,

2x SATA desteği (2x~10TB), Çi� önlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 16/4, 

Desteklenen sinyal çözünürlükleri:

HDTVI: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 

AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

HDCVI: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

CVBS: PAL/NTSC 

Kayıt: 8MP@8 fps/5MP@12 fps/3K@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps

1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps, 8 MP Lite mode: 8 MP Lite/5 MP@12 fps/4 MP /3MP /1080P /720P

/WD1 /4CIF /VGA/CIF@15 fps 

DS-7316HQHI-K4

16 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (H.265 Pro+)
HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS sinyallerinde kayıt özelliği, 6MP'e kadar IP Kamera kaydı, 1/2/3/4 nolu girişlere

3MP HDTVI kamera kaydı, 16 kanal analog+8 kanal IP kamera bağlantsı ile toplam 24 adet kamera kaydı,

VGA/HDMI /CVBS monitör çıkışı, HDMI (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080) çıkış çözünürlüğü, Network

Bağlan�ı (10/100/1000 Mbps), 4xSATA (10TB), 4xSes Girişi, 2x çıkış, çi� yönlü ses desteği, 3xUSB, Alarm

Giriş/Çıkışı:16/4, 1x eSATA, xRS-485, 1xRS-232, Keyboard,

Desteklenen sinyal çözünürlükleri:

HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25

AHD: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

CVBS: PAL/NTSC Kayıt: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps

DS-7232HGHI-K2

32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( H.265 Pro+)
HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS sinyallerınde kayıt özelliği, 5MP'e kadar IP Kamera kaydı, 32 kanal analog+ 2 kanal

IP kamera bağlantsı ile toplam 34 adet kamera kaydı, sadece IP kamera bağlandığında 18 IP kamera kaydı,

VGA/HDMI /BNC monitör çıkışı, İkili akış, 2xSATA (~10TB), Ses G/Ç, çi� yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB2.0,

1xUSB3.0,

Desteklenen sinyal çözünürlükleri:

HDTVI: 1080p30, 1080p25, 720p50, 720p30, 720p25

AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

CVBS: PAL/NTSC Kayıt: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fp

DS-7232HQHI-K2

32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 4MP Lite) 
HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS sinyallerinde kayıt özelliği, 6MP'e kadar IP Kamera kaydı, 1/2/3/4 nolu girişlere

3MP HDTVI kamera kaydı, 32 kanal analog+8 kanal IP kamera bağlantsı ile toplam 40 adet kamera kaydı,

VGA/HDMI /CVBS monitör çıkışı, HDMI 3840x2160 çıkış çözünürlüğü, 2xsata (10TB), 1x ses giriş/çıkış, çi�

yönlü ses desteği,  1xRJ45, 2xUSB, RS-485, 

Desteklenen sinyal çözünürlükleri:

HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25

AHD: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

CVBS: PAL/NTSC Kayıt: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-1005KI

Network USB Kontrol Klavyesi

USB Klavye, USB 2.0, DirectX Desteği, 3D PTZ Kontrol, USB HID Protokol Desteği,

Win7/Vista/XP/2003, NVR ve PC'lere bağnabilme

DS-1200KI

Network Kontrol Klavyesi

LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostk, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Mul� fonksiyonlu

Video merkesi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara

bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve

network üzerinden bağlanabilme, 1000 adete kadar cihaz kontrolü.

DS-1100KI

Network Kontrol Klavyesi

7” TFT dokunma�k ekran, 256 Adete Kadar DVR/Network Kamera/Speed Dome Kontrolü, 1 Kanal

1080p’de HD Video Akışı Çözme, Kayıt Yedekleme İçin USB 2.0 Arayüzü, (b) MODEL 4000 ADET

CİHAZ DESTEĞİ

Kontrol Klavyesi

32 KANAL

16 KANAL



18detaysat.com

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-KM8301

Görüntülü İnterkom Güvenlik Ünitesi

7" renkli TFT LCD ekran (1024x600px), Dokunma�k ekran, dokunma�k tuş takımı, fiziksel buton,

Uzaktan kapı açma, eller-serbest modu, merkez istasyonlar arasında görüşme desteği, Gömülü linux

işle�m sistemi, 0.3Mp CMOS kamera, H.264 kodlama, 1280x720 çözünürlük, Ses giriş: Dahili çok

yönlü mikrofon ve harici ahize, ses çıkış: Dahili hoparlör, harici ahize, gürültü bas�rma ve yankı

giderme, 1xRJ45 (10/100/1000Mbps), TCP/IP, RTSP, 2xRS485, 1xUSB (U-Disk takmak için), 4x On-Off

giriş, 2x On-Off çıkış, 2xRöle çıkışı, Plass�gövde, 12V DC.

DS-KH6320-WTE1

Görüntülü İnterkom IP Daire İçi Ünite

7" renkli TFT LCD dokunma�k ekran (1024x600px), 128MB hafza, 32MB flash bellek, gömülü linux

işle�m sistemi, çok yönlü mikrofon, gömülü hoparlör, gürültü bas�rma ve yankı giderme, 10/100

kablolu bağlant, WiFi (802.11 b/g/n), TCP/IP, SIP, RTSP, 8 x alarm girişi, 2 x röle çıkışı, 32GB TF kart

desteği, 1xRS485, 12V DC veya PoE (802.3af), yüzey montaj. 

DS-KD8003-IME1

Görüntülü İnterkom IP Kapı Modülü

Gömülü Linux işle�m sistemi, fiziksel buton, Video: 2MP düşük ışık HD IR kamera, H.264, BLC, DNR,

WDR, An�-flicker, 180° yatay, 96° dikey görüş açısı, Ses : Çok yönlü mikrofon, gömülü hoparlör

(20cm/85dB), gürültü bas�rma ve yankı giderme, IR aydınlatma, alt-modül desteği (max. 8 adede

kadar), sabotaj alarmı, 1x modül bağlan� arayüzü, 4xGiriş/Çıkış arayüzü, 1x Debug arayüz, 2xRöle

(30V, 1A), 1xFiziksel buton, 12V DC veya PoE (802.3af), -40°C~+55°C çalışma sıcaklığı , IP65, yüzey ve

sıva al�montaj.

DS-KD-M

Görüntülü İnterkom IP Kart Okuyucu Modül

Gömülü kart okuyucu, 2x Modül bağlan� arayüzü (1 giriş, 1 çıkış), Mifare kart desteği, 8xDIP switch,

12V DC güç girişi (diğer modülden), 12V DC güç çıkışı (diğer modül için), -40°C~+55°C çalışma

sıcaklığı, IP65, yüzey veya gömme �pmontaj.

DS-KD-KP

Görüntülü İnterkom IP Keypad Modülü

Fiziksel butonlar, 2x Modül bağlan� arayüzü (1 giriş, 1 çıkış), 8xDIP switch, 12V DC güç girişi (diğer

modülden), 12V DC güç çıkışı (diğer modül için), -40°C~+55°C çalışma sıcaklığı, IP65, IK07, yüzey veya

gömme �  montaj.

DS-KD-ACF3/Plas�c

3 modül montajı için aksesuar se� (modül yuvası, kapak, vidalar, bağlan� kabloları vb.), kapak

alüminyum, modül yuvası plas� .

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ
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GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİGEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-3E0105P-E/M(B)

4 Port Fast Ethernet Yöne�emez L2 PoE Switch (35W, Extend mode)
4 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, Port Önceliklendirme (1. ve 2.port), 300mt'ye kadar aktarım,

35W yöne�ebilir PoE bütçesi, 1K MAC adres tablosu, 1 Gbps anahtarlama, 0.744 Mbps paket iletm oranı,

448Kbits dahili cache, Metal kasa, fansız tasarım, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, PoE portlar için Yüksek gerilim

koruması (6KV), 48VDC

DS-3E0109P-E/M(B)

8 Port Fast Ethernet Yöne�emez L2 PoE Switch (60W, Extend mode)
8 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, Port önceliklendirme (1. ve 2. portlar), 300mt'ye kadar

aktarım, Akıllı PoE güç yönetmi, 2K MAC adres tablosu, 1.8 Gbps anahtarlama, 1.339 Mbps paket iletm oranı,

1Mbits dahili cache, 60W PoE bütçesi, Metal kasa, fansız tasarım, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, PoE portlar

için Yüksek gerilim koruması (6KV), 48VDC

DS-3E0109P-E(C)

8 Port Fast Ethernet Yöne�emez L2 PoE Switch (115W, Extend mode)
8 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, Port önceliklendirme (1. ve 2. portlar), 300mt'ye kadar

aktarım, 2K MAC adres tablosu, 1.8 Gbps anahtarlama, 1.339 Mbps paket iletm oranı, 1Mbits dahili cache,

yöne�ebilir 115W PoE bütçesi, Metal kasa, fansız tasarım, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, PoE portlar için

Yüksek gerilim koruması (6KV), 48VDC

DS-3E0318P-E/M(B)

16 Port Fast Ethernet Yönetlemez L2 PoE Switch (130W, Extend mode)
16 x 100M PoE port, 1 x 1000M Ethernet port ve 1 x 1000M SFP port, akıllı PoE yöne�mi, Port önceliklendirme

(1-8 portlar), uzun mesafe aktarım (9-16. portlar), 4K MAC adres tablosu, 7.2Gbps anahtarlama, 5.356 Mbps

paket iletm hızı, 2.75Mbits dahili cache bellek, 130W PoE, Metal kasa, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, Yüksek

gerilim koruması (6KV), 220V AC.

DS-3E0326P-E/M(B)

24 Port Fast Ethernet Yönetlemez L2 PoE Switch (130W, Extend mode)
24 x 100M PoE port, 1 x 1000M Ethernet port ve 1 x 1000M SFP port, akıllı PoE yöne�mi, Port önceliklendirme

(1-8 portlar), uzun mesafe aktarım (17-24. portlar), 4K MAC adres tablosu, 8.8Gbps anahtarlama, 6.547 Mbps

paket iletm hızı, 2.75Mbits dahili cache, 230W PoE, Metal kasa, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, Yüksek gerilim

koruması (6KV), 220V AC.

ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-K1T804MF

Parmakizi ve Kart Okuyuculu Geçiş Kontrol Ünitesi

Linux işle�m sistemi, Depolama: 3000 kullanıcı tanımlama, 100.000 e kadar olay kaydı, 3000'e kadar

parmak izi kaydı (her bir personel için 10 parmak izi), 1sn den kısa kart okuma, 1sn den kısa

parmakizi doğrulama, Wiegand26/34 harici kart okuyucu, M1 kart desteği, Okuma mesafesi: 0-

4.5cm, Arka Aydınlatmalı Tuş Takımı, Reset düğmesi, TCP/IP ve RS-485, Wiagand Giriş/Çıkış

(W26/W34), Giriş Desteği: Çıkış Butonu, Kapı Sensörü ve Alarm girişi, Çıkış Desteği: Kilit için Röle

çıkışı, alarm çıkışı, USB (TypeA), 2.4" TFT ekran, Buzzer, Speaker, 12VDC/2A, IP42, Tamper Koruması,

Yüzey Montaj, Metal Kapı Montajı

DS-K1T8003MF

Standalone Parmakizi ve Kart Okuyuculu Geçiş Kontrol Ünitesi

Linux işle�m sistemi, Depolama: 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 100.000 olay kaydı, 1.000'e kadar

parmak izim tanımlama, Uzaktan parmakizi tanımlama, 1sn'den düşük doğrulama süresi, Op�k

parmak izi tanıma modülü, M1 kart desteği, 5cm'ye kadar okuma mesafesi, tuş takımı, TCP/IP

(10/100Mbps) ve EHome ile�şim, 1xçıkış butonu girişi, 1 x kapı kontağı girişi, 1xröle çıkışı, 1xkapı zili

çıkışı, 1xUSB2.0, 2.4" LCD ekran, 1xBuzzer, 1xhoparlör, Uzaktan kapı açabilme (Hik Connet ile),

12VDC/1A, -10°C~55°C çalışma sıcaklığı, Tamper desteği, USB üzerinde veri aktarma, Sıvaüstü Duvar

montaja uygun.

DS-K1T331 (W)

İç Ortam Yüz Tanıma Terminali (Wi-Fi opsiyonel)

Linux işle�m sistemi, 3.97" dokuma�k ekran, 1.500 kart kapasitesi (harici reader ile), 300'e kadar yüz

tanımlama kapasitesi, 20.00'e kadar fotoğraf depolama, 30cm~150cm yüz tanıma mesafesi, 0.2sn

den kısa yüz tanıma süresi (%99 doğruluk oranı), TCP/IP (10/100Mbps) (-W: Wi-Fi bağlant), 2MP çi�

lensli WDR özellikli kamera, Sahte yüz tespit, Derin öğrenme algoritmesi desteği, USB üzerinden veri

aktarımı, Stand-alone çalışma, 6 farklı takip durumu (giriş, çıkış, mola başlangıcı, mola bi�şi, masai içi

ve fazla mesai), Arayüzler: 1xUSB, 1xElektrikli Kilit, 1xKapı Kontağı, 1xTamper, 1xÇıkış Butonu, 1xRS-

485, 12VDC/1.5A (18W), -10°C~50°C çalışma sıcaklığı. (-W: opsiyonel)

DS-K1T605MF

Standalone Yüztanıma, Parmakizi ve Kart Okuyucu Terminal

Linux işle�m sistemi, 5" Dokunma�k Ekran (800x480), 5.000 parmakizi ve 2.000 yüz fotoğra�

kapasitesi, 5.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kaydı, 10/100Mbps ve Wi-Fi desteği, MiFare kart

desteği, Yüz tanıma mesafesi: 0.3 - 1m, Arayüzler: RS-485, Wiegand, USB 2.0, Kapı Manye�k Sensör,

Çıkış Butonu, Kapı Zili, Tamper, 2xAlarm girişi, Alarm Çıkışı, Kilit, 12VDC/2A, iç ortam, Taban veya

Duvar Montaj.

POE NETWORK SWITCH

GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ
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DS-K1T671M

Yüz Tanıma Terminali

7" dokunma�k ekran (1024x600px), 2MP çi� lensli kamera, WDR, 5.000 yüz tanımlama kapasitesi,

0.2sn'den az yüz tanıma süresi, 30cm~300cm yüz tanıma mesafesi, 1.4m~1.9m yüz tanıma

yüksekliği, Derin öğrenme algoritması, Çoklu yetkilendirme modu, TCP/IP ile kart veya kullanıcı

datalarını yükleme, Stan-alone operasyon imkanı, karanlıkta yüz tanıma, 6.000 kart tanımlama

kapasitesi, 1sn al� da kart okuma süresi, 0~5cm kart okuma mesafesi, 50.000 olay kaydı, Arayüzler: 

1xRJ45, 1xRS-485, 1xWiegand, 1xUSB, 1xAlarm çıkışı, 2xAlarm girişi, 1xkilit, 1xkapı kontağı, 1xçıkış

butonu, 1xtamper, 12VDC/3A, -30°C~60°C, IP65, Tamper (sabotaj koruması)

DS-K1T671MF

Yüz Tanıma + Parmak İzi Tanıma Terminali

7" dokunma�k ekran (1024x600px), 2MP çi� lensli kamera, WDR, Parmakizi tanıma, 5.000 yüz

tanımlama kapasitesi, 5.000 parmakizi tanımlama kapasitesi, 0.2sn'den az yüz tanıma süresi,

30cm~300cm yüz tanıma mesafesi, 1.4m~1.9m yüz tanıma yüksekliği, Derin öğrenme algoritması,

Çoklu yetkilendirme modu, TCP/IP ile kart veya kullanıcı datalarını yükleme, Stan-alone operasyon

imkanı, karanlıkta yüz tanıma, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, 1sn al� da kart okuma süresi, 0~5cm

kart okuma mesafesi, 50.000 olay kaydı, Arayüzler: 1xRJ45, 1xRS-485, 1xWiegand, 1xUSB, 1xAlarm

çıkışı, 2xAlarm girişi, 1xkilit, 1xkapı kontağı, 1xçıkış butonu, 1xtamper, 12VDC/3A, -30°C~60°C, IP65

(parmakizi modülü bulunan üründe dış ortam montaj önerilmez), Tamper (sabotaj koruması)

DS-K1TA70MI-T

Ateşölçerli Yüz Tanıma Terminali

Soğutmasız Vanadium Oksid sensör, Ölçü aralığı: 30°C-45°C, 0.1°C ölçüm hassasiye�, maks. ±0.5°C 

hata payı, Tanımlama mesafesi: 0.3-1.8m, Kimlik tanımlaması yapmadan yüzü algılama ve sıcaklık

ölçme, çoklu yetkilendirme (kart+ateş ölçümü, kart+yüz tanıma+ateş ölçümü vb.), Maske alarmı

(sesli uyarı), yetkilendirilmiş ekranda sıcaklık ölçümlerini görüntüleme, anormal sıcaklık

algılandığında alarm te� leme/kapı açık/kapalı tanımı, sıcaklık ölçüm bilgilerini online veya offline

TCP/IP üzerinden yazılıma aktarma, 0.2s'den daha sürede az yüz tanıma, %99'dan daha yüksek

doğrulama oranı, 6000 yüz, 6000 kart tanımlama kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, Yüz tanıma için

önerilen yükseklik: 1.4m-1.9m aralığı, 6 farklı durum tanımlama (giriş, çıkış, mola başlangıcı, mola

bi�şi, fazla mesai, az mesai), watchdog ve sabotaj koruma, kimlik doğrulama için sesli komut, NTP

manuel veya otoma�k zaman senkronizasyonu, Wiegand protokolü ile harici geçiş kontrol cihazlarına

veya wiegand kart okuyuculara bağlanma, terminal zarar gördüğünde RS485 ile güvenlik kapı

bağlantsı. 120x160 piksel termal çözünürlük, 7" dokunma�k ekran, 2MP dual lensli kamera, kablolu

bağlan� (10/100/1000M), 1xRJ45, 1xRS485, 1xWiegand, 1xKilit Çıkışı, 1xÇıkış butonu, 1xKapı

kontağı, 2xI/O giriş, 1xI/O çıkış, 1xSabotaj, Mifare kart desteği, 0-5cm okuma mesafesi, yüz aldatma

koruması, 12V DC, iç ortam ve rüzgarsız ortamda kullanım önerilmektedir.

DS-K2804

Geçiş Kontrol Paneli (4 Kapı)

Süper kart ve süper şifre desteği, Online güncelleme fonksiyonu, kapıları online uzaktan kontrol, kart

okuyucular için sabotaj koruması, kapı zorlama/güvensiz kapı/zamansız kapı açılması/geçersiz kart

alarmı/network ile�şim hatası uyarısı/ Offline çalışmada yetersiz depolama uyarısı, 20 basamağa

kadar kart numarasının tanınması ve saklanması, elle veya otoma�k zaman senkronizasyonu (NTP

ile), 32-bit işlemci, 8MB RAM, 4xWiegand reader, Giriş Arayüzleri: 4xKapı sensörü, 4xÇıkış butonu,

4xCase Input (olay girişi), Çıkış Arayüzleri: 4xKilit rölesi, 4xAlarm Rölesi, TCP/IP ile�şim, Wiegand

ile�şim (W26/W34), 10.000 kart tanımlama ve 50.000 okutma kaydı tutma kapasitesi, 12VDC, -

20°C~65°C çalışma sıcaklığı

DS-K2604

Geçiş Kontrol Paneli (4 Kapı)

4xWiegand reader veya 8xRS485 reader, Giriş Modlerı: Tek Kapı-Tek Yön Giriş, Tek Kapı Giriş&Çıkış,

Giriş Arayüzleri: 4xAlarm Girişi, 4xManye�k Kapı Kilidi, 4xButon, 8xCase Input, 1xSabotaj Koruması

(Tamper), Çıkış Arayüzleri: 4xAçık Kapı Rölesi ve Alarm Rölesi, TCP/IP, 100.000 Kullanıcı Tanımı,

300.000 Transac�on

DS-K1101M

Mifare Kart Okuyucu (keypadsiz),

İletşim Arayüzü: RS485 ve Wiegand Çıkışı, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, Tip-120 Yüzey Montaj

Kutusuna Uygun

DS-K1102M

Mifare Kart Okuyucu (keypadsiz),

İletşim arayüzü: RS485 ve wiegand çıkışı, sabotaj koruması, toz geçirmez, �p86 ve �p120 yüzey

montaj kutusuna uygun

GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ
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ÜRÜN GÖRSEL ÜRÜN KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI

DS-1LN6-UU U/UTP 4 Çifli Kablo (CAT6)- PVC Kılıf, 23AWG, 305mt/Kutu (uygunluk: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2,

YD/T1019)

DS-1602ZJ Speed Dome Duvar/Direk Montaj Apara�

HDD SEAGATE, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB Harddisk

AKSESUARLAR



Sakıp Sabancı Bulvarı
Alikahya Fa�h Mah. Ceyhan Sok.

İzmit / KOCAELİ

Genel Merkez :

İstanbul Asya :

Tel : +90 262 324 19 79
Faks : +90 262 324 19 88

info@detaysat.com

Tel : +90 216 228 34 84
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Tel : +90 212 952 55 00
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